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用 人

单 位

基 本

情况

单位名称 云南大力地基工程有限公司管桩厂

单位简介

云南大力地基工程有限公司管桩厂位于昆明市呈贡区洛羊镇倪

家营社区张溪营村，创建于 2002 年，公司注册资金 1600 万元

人民币，是预应力混凝土管桩的专业生产厂家，日产量 4500

米，年生产力达到 160 万米。

地理位置

云南大力地基工程有限公司管桩厂位于昆明市呈贡新城区以西

2 公里洛羊镇倪家营，西南距张溪营 600 米，离龙宝山约 2000

米，北面为农田，东南面距倪家营 500 米。地理坐标为：东经

102。45'21",北纬 24。21'03"，海拔 1971m。

现 场

调 查

及 检

测 情

况

项目负责人 王昆，证书编号：YZW(JJ)2021244

报告书编写人 杨红，证书编号：YZW(JJ)2021256

现场调查人员 王昆、杨红

现场检测人员 王昆、杨红、彭佳惠

现场检测时间 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 20 日

单位陪同人 毛万伦

职 业

病 危

害 因

素 检

测

存 在 的

主 要 职

业 病 危

害因素

电焊烟尘、其他粉尘、水泥粉尘、石灰石粉尘、噪声、高温

职 业 病

危 害 因

素 检 测

结果

粉尘：经检测，工作场所粉尘时间加权平均浓度及短时浓度检测结果

均符合职业卫生限值要求。

噪声：从工作场所噪声检测结果可以看出，混凝土、滚焊的岗位噪声

工作日等效声级检测结果均超过限值要求。据现场调查主要是因为离

心机、脱模、合模、搅拌机等作业噪声强度较高，作业人员作业时间

较长，因此接触水平超标。

高温：经检测，工作场所高温检测均符合职业卫生限值要求。

报 告

评 价

结论

结论

1.分项结论

根据《中国人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》

等有关法律、法规的规定，在对云南大力地基工程有限公司管桩厂用

人单位职业卫生全面评价的基础上，现对用人单位职业卫生现状逐项

做出以下评价。



项目 判断 存在问题

1.总体布局 基本符合 —

2.设备布局 基本符合 —

3.建筑卫生学 符合 —

4.职业病危害因素 基本符合 部分岗位噪声等效声级超标

5.职业病防护设施 基本符合 还需加强对场所噪声的防护

6.应急救援设施 基本符合 未组织开展应急演练

7.职业健康监护 基本符合
需不断做好职业健康监护及不

断完善职业健康监护档案

8.个人防护用品 基本符合
还要加强个人防护用品佩戴的

管理

9.辅助用室 基本符合 —

10.职业卫生管理组

织机构
基本符合 未任命专职职业卫生管理人员

11.职业卫生管理制

度
符合 —

12.职业病危害告知 符合 —

13.职业卫生培训 基本符合
单位负责人及职业卫生管理人

员还未参加培训

14.职业病危害项目

申报
符合 —

15.职业卫生档案 基本符合 还需不断完善职业卫生档案

16.既往职业卫生评

价建议落实情况
— 本次属于首次评价

2.职业病危害风险分类

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发

〔2021〕5 号的规定，云南大力地基工程有限公司管桩厂属于制造业

中的第十四项非金属矿物制品业的第2 类水泥制品制造行业，职业病危害严

重的项目。

3 综合结论

根据对职业病危害因素检测、职业病危害因素接触水平、职业病

防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、

辅助用室、职业卫生管理制度等各项评价结果，评价认为本项目在正

常生产情况下，如果能够严格执行各项职业卫生管理制度，保证各种



职业病危害防护设施的正常运行，工作场所中职业病危害因素的危害

和影响可以得到有效的控制。同时用人单位还要结合本评价报告书提

出的建议，持续改进完善职业病防治相关方面的工作，才能有效保护

职工健康，促进企业更好发展。

建议

1 职业卫生管理

（1）应按《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2013〕171

号的要求，不断完善职业卫生管理档案管理工作。

（2）用人单位负责人及职业卫生管理人员应参加行政部门组织的

职业卫生培训学习。同时继续加强对劳动者的职业卫生培训，包括对

上岗前的劳动者的职业卫生培训及定期对在岗期间的劳动者的职业卫

生培训，培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、

所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和

维护、应急救援知识、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。组织机

构要制定培训计划、确定培训周期，并应做好记录及存档工作。

2职业病防护设施

（1）由于现有的生产工艺设备，生产车间噪声强度较高，因此根

据实际情况合理设计劳动作息时间，加强个人防护措施。随着企业的

不断发展，逐步更新生产工艺及设备。

（2）加强作业环境卫生的管理，及时清理地面的积尘，减少扬尘

的产生。

3 个人防护用品

（1）生产车间噪声强度较高，因此除定期发放个人防护用品外，

还要加强个人防护用品的佩戴管理。

（2）用人单位采购的防噪声、防尘防护用品时应经验收，保证防

护用品的合格有效，同时规范建立个人防护用品发放台账。

4 应急救援

（1）用人单位应根据制定的高温中暑应急救援预案每年至少组织

开展一次应急演练。

5 职业健康监护

（1）严格执行国家职业病防治中的职业健康监护管理要求，除定

期安排在岗期间作业人员的职业健康检查外，还需完善对新招录人员

实行岗前职业健康检查及离岗时的职业健康检查。对准备脱离所从事

的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位应当在劳动者离岗前

30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前90日内

的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。

（2）完善职业健康监护，对职业健康体检检出有异常的人员应安

排复查，对复查仍有异常者应进行职业病诊断。不得安排有职业禁忌



的劳动者从事其所禁忌的作业。对检查出的职业禁忌证者一经确定，

需马上调离原工作岗位，并妥善安置。

（3）所有职业职业病危害因素的劳动者均应组织进行职业健康监

护。

（4）应按《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2013〕171

号、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，不断完善职业健

康监护档案管理工作。

6其他建议

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发

〔2021〕5号的规定，云南大力地基工程有限公司管桩厂属于职业病危

害严重的项目。依据《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令

[2020]5号规定：职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质

的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，

每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

专 家

组 评

审 意

见

根据《中华人民共和国职业病防治法》2018、《工作场所职业卫生

管理规定》国家卫健委令 [2020]5 号，云南大力地基工程有限公司管

桩厂组织专家对管桩厂职业病防治现状及其评价报告进行评审。专家

组听取了用人单位对职业病防治工作的汇报和评审机构的陈述，检查

了工作场所、个体防护、职业病危害告知与警示标识等，查阅了职业

卫生管理制度等资料。经充分讨论形成以下意见：

一、评价报告

1.补充《先张法预应力混凝土管桩》GB/T13476 等评价依据;

2.完善工艺物料分析及检修维护状态职业病危害因素识别；

3.完善粉尘、噪声、高温防护措施的分析、评价与建议；

4.按专家提出的具体意见进行必要修改。

二、用人单位

1加强现场管理及粉尘、噪声防护设施维护，改善作业环境；

2.按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅

安健[2014]111 号，规范设置告知标识牌；

3.按《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3 号，

作业人员应正确使用符合要求的防护用品；

4.按《工作场所职业卫生管理规范》国家卫健委令[2020]5 号和《职

业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171 号，完善防护设施等职

业卫生档案。

专家组同意云南大力地基工程有限公司管桩厂职业病危害现状评

价通过评审，评价机构应完善评价报告，用人单位应按评价建议和评

审意见持续改进，并报专家组长复核。



现场影像资料
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